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Sprossenstanze

fussbedient

o
MORS@ Sprossenstanze NM r.; | ! @ die MORS@-NM garantiert einen mehr
ist eine fussbediente Sprossenstanze I @ r spiegelglatten und immer genaueren
zum Schneiden von Fenstermittelpfosten, Schnitt.
Schranktiren, Kiichenschréanken u.s.w.. ® die MORS@-NM produziert keinen Staub.

und bendtigt deshalb keine Ansauganlage.
® die MORS@-NM braucht weniger als 15
Minuten zum Austausch von Messern, Auf-
stellung und Einstellung der Anschlage
® Alimahlich wenn die Messer angenutzt wer-
den, bleibt der 45° Winkel unverandert,und
sichert deshalb standig genaue Samlungen.
® die MORS@-NM schneidet Plastik, allerlei

MORS@ NM garantiert einen spiegelglatten
und genauen Schnitt, so dass die Werkstucke
ohne Weiterbearbeitung zusammengesetz
werden kénnen. Die horizontale Bewegung des
Messerkopfs ist stufenweise einstellbar.

Anschlagen, links und rechts, mit einstellbaren

Endanschlagen garantieren eine exakte Arbeit. Holz und MDF.

SN |
Die glinstige Hebel-Ubersetzung des Fuss- ‘ = :
hebels ermoglicht eine sehr leichte Bedienung. | | MORS@-NM ist Standard geliefert mit:
Doppelte Federn fuhren die Messer zur Aus- Schutzschirm, 2 verschiebbaren Anschlagen,
gangsposition nach oben zurick. g : Anschlag auf linker und rechter Seite der

Maschine, 1 Nackenmesser (Grésse nach Wahl),
1 Satz Seitenmesser.

Technische Daten
Nackenbreiten NMS 6-12 mm
Nackenbreiten NML 12 - 20 mm
Arbeitsbreite max. 115 mm
Arbeitshéhe max. 85 mm
Anschlag, Lund R 800 mm|
Verlangerungstische L+R 478 mm
Verschiebare Endanschlage, jeder Seite 1 Stck.|
Nettogewicht 50 kg
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